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OPDEMODERNEN GEINSPIREERDE
SIADSVERNIEUWING

Invulprojecten in Jordaan en Dapperbuurt

De eerste ontwerpen voor nieuwbouw van Duinker, Van der Tor-
re, samenwerkende architecten betreft invulprojecten in de Jor-
daan en de Dapperbuurt. In de Jordaan introduceerde het jonge
architectenbureau de vrij indeelbare experimentele woningplatte-
grond uit de 20-er jaren in de hedendaagse stadsvemnieuwing. Zo
zijn in de 3-kamerwoningen alle binnenwanden als schuifdeur
uitgevoerd en is in de 4-kamerwoningen de "kamer en suite’ in ere
hersteld. Bij het tweede project in de Dapperbuurt zijn de zelfde op
de Modernen geinspireerde plattegronden gehanteerd maar heb-
ben de onbevangen ontwerpers bovendien geéxperimenteerd met
het in een 19%-ecuwse straatwand opnemen van een open trap-

penhuis met galerij-ontsluiting. Voor dit project ontvingen de ar-
chitecten afgelopen maand de Aanmoedigingsprijs 1988 van het
Amsterdamse Fonds voor de Kunsten.

Het nog maar enkele jaren bestaande bureau Duinker, Van der Tor-
re. samenwerkende architecten begon ziin antwerpearriére met een
renovatieproject in de Jordaan. Hiema volgden een serie van vijt
kleinschalige invulprojecten, eveneens in de Jordaan, opgeleverd in
deloop van '87. en een drietal recent opgeleverde invulplannen in de
Dapperbuurt waarvan er twee een wat grotere omvang hebben. Een
aantal woning nieuwbouwprojecten in Amsterdam MNieuw-West is in
voorbereiding. De twee Amsterdamse invulprojecten in Jordaan en

Dapperbuurt tonen een overeenkomstige aanpak. In beide gevallen Invulprajecten in de Jardaan. Op de vocrgrond locall
zijn de architecten uitgegaan van een door middel van schuifdeuren (zla situatietekening) met op de bepant grond s

eenheid, daarboven twee 3-hamersoningen mel d
kamerscheldende schuifwanden en op de bo
presenteert in een fris maatjasje. verdieping een 2-kamerwoning, Achter de nle
een door Duinker, Van der Torre verbouwd mon
(vier woningen) en op de achtergrond de hoekbeb
wing van locatie 2.

zo flexibel mogelijk gemaakte plattegrond die zich naar buiten toe

Plattegrond van de 3-kamensoning op locatie 1. Alle
hamerscheidende binnenwanden zin uitgevoerd als
schuifdeur.

Interieur van 3-kamerwvoning op localie 1. Centraal de
‘natte kern' met daaremheen een doorlopende, slechts
door schuifwanden onderbroken ruimte,
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Hoekbebouwing op locatie 2 met drie 3-kamerwonin-
gen. Toals bi] alle imullingen in de Jordaan springt de
bovenste verdieping lets in om meer licht te krijgen in
de smalle siraatjes.
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Woningplattegrond 3-kamerwoning op lecatie 2 mel

| ‘Hamer en suite’.

Fisttegrond van de 2-kamerwoning op locatie 3.

Tweede jeugd van de schuifdeur
) Het verkrijgen van de stadsvernieuwingsopdracht in de Jordaan
vormde voor de architecten een aanleiding om zich te verdiepen in

de experimentele woningplartegronden uit de 20-er jaren van onder
meer Rietveld, Van den Brock en Taut. Stadsvernieuwingsgebieden
kennen zeer viteenlopende woonvormen met idem dito woonwen-

sen. Met name de één- en tweepersconshuishoudens zonder kinde-
Hoekbebouwing op locatie 3, op verzoek van Dulnker,
Wan der Torre ontworpen door Isac Salomans, Twee 3- = 3
Sihtresai o i ity I i o woonoppervlak op een andere wijze te gebruiken dan de gangbare
woning. Het ontwenp van Salomons heeft een plasti- indeling in woon- en slaapkamers toelaat. In overleg met de toe-
scher Volume-opbouw en een sterker contrast in de
5:':::::;:‘;1‘”" PP AR T PO scheidende schuifwanden. Met name bij een tweetal 3-kamerwonin-

gen in de Tuinstraat (locatie 4, zie ook interieurfoto) is deze aplos-

ren hebben volgens de ontwerpers de behoefte om her beschikbare

komstige bewoners werd gekozen voor plattegronden met kamer-

sing radicaal doorgevoerd. De drie kamers en de keuken liggen hier
kop aan staart rondom de centraal gesitueerde natte kern. Als alle
vier de kamerscheidende schuifwanden openstaan en —op één na—
zijn verzonken in de wanden van de kern ontstaat hier een doorlo-
pende cirkelvormige verblijfsruimee die op maar liefst 14(1) verschil-
lende manieren kan worden ingedeeld. Waar deze plattegrond een
ongelimiteerd aantal gebruiksmogelijkheden openlaat kent hij voor
het traditionele gebruik van woon- en slaapkamers een tweetal be-
perkingen: looplijnen door de woonkamer en een onvermijdelijke ge-
luidsoverlast in de slaapkamers. Maar voor tradirioneel gebruik zijn
de woningen eigenlijk ook niet gemaake: daar zijn genoeg bestaande
panden voor beschikbaar,

De 4-kamerwoningen in de Jordaan, bijvoorbeeld, zijn al iets rradi-
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tioneler van opzet. Hier geen rondlopende plattegrond maar een in-
deling in drie beuken. De middelste beuk bevat een zeer rovale (4.08
» 8.74 meter) kamer en suite’. Deze uiterst traditionele woonvorm
heeft. terug van weggeweest, het zelfde doel als van oudsher maar in
een andere context. Vroeger was de kamer met schuifdeuren vooral
een lapmiddel om een schrijnend tekort aan ruimte en warmte te
ondervangen door middel van een op provisorische wijze verkregen
dubbelgebruik. Nu dient de kamer en suite mer name om een in prin-
cipe beschikbaar vertrek (de 4° kamer) door het openen van een
flexibele afscheiding als extra plek bij de woonruimee te kunnen trek-
ken.

In de praktifk blijke de ruimte achter de schuifdeuren dan ook niet
als slaapkamer te worden gebruikt —de officiéle bestemming— maar
als een op de woonruimte aansluitende rovale werk-, studeer-, eet- of
speelplek. De ruimee blijke voor veel functies geschike maarleent zich
wel het minst om in te slapen. Bovendien maakt de —evenals de
vroegere swite-deuren— betrekkelijk eenvoudig in zijn peheel weg te
slopen schuifwand de woning ook uitstekend geschike voor een defi-
nitieve aanpassing aan in de loop der tijd veranderende woonwen-
gen.

Qua vormgeving zijn de invulprojecten in de Jordaan niet echt
spectaculair: een ‘plint’ van zwart verblendsteen, daarboven een ge-
vel met lichtgrijze isolatiepleister en opvallend grote ramen, en bo-
venaan een terugliggend dakverdieping. Wat de bezonning en zicht-
lijnen betrefr worde zorgvuldig rekening gehouden met de omringen-
de bebouwing. Gevelbehandeling, materiaalgebruik en kleurstelling

D invulling op locatie 4 mel een inspringing in de ge-
vil tar plekke van het irappenhuis voor meer licht in de
straal en aen beter uitrichl vanaf de balkons (zonzij-
de). Twee 3-kamerwoningen op de begane grond twee
d-kamerwoningen per verdieping

Plattegrond van verdieping met twee 4-Kamerwonin-
gen op locatie 4, mat ‘kamer en sulla’.
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