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Voorgeschiedenis Het complex
Concordia-Noord in de Jordaan,
ontworpen door architect P.J. Ha-
mer, is een van de vroege voor-
beelden van in verenigingsver-
band gebouwde arbeiderswonin-
gen in Amsterdam. Het eerste blok
met 72 woningen werd in 1862 op
de hoek van de Lijnbaansgracht
en de Westerstraat gebouwd (blok
D). Het bestaat vit rug-aan-rug
woningen van een en twee ka-
mers, afgewisseld met doorspui-
bare tweekamerwoningen met een
keukenuitbouw. De monumentale
vormgeving van de voorgevel doet
niet vermoeden, dat de erachter
gelegen woningen klein en onaan-
zienlijk zijn.

In 1864 werden in hetzelfde bouw-
blok, op een vrijgemaakt terrein
tussen de Westerstraat en de Anje-
liersstraat, drie blokken gebouwd,
parallel aan elkaar aan twee hof-
jes (blok A, B en C). Omstreeks
1875 werden de blokken E en F
gebouwd. Blok E ligt midden in het
bestaande bouwblok, met de
voorgevel aan de hof; door sloop
van enkele huizen aan de Anje-
liersstraat kwam het later met de
achtergevel aan een pleintje te
liggen.

Opdracht Nadat het Gemeentelijk
Woningbedrijf het bezit van de
Bouwmaatschappij Concordia
heeft overgenomen, wordt beslo-
ten het complex te renoveren. In
1983 krijgt ons bureau de op-
dracht tot renovatie en het opzet-
fen van een inspraakprocedure.
De zes bouwblokken verkeren in
slechte bouwkundige staat; de wo-
ningen zijn klein, gehorig en
somber.

Stedebouwkundig ontwerp In de
tijd van de bouw van het complex
maakten de drie hofjes deel uit
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~ ANJELIERSSTRAAT

Renovatie van volkswoningbouw

te Amsterdam

samenwerkende architecten DTBB* te Amsterdam

van een voor de Jordaan kenmer-
kende stedebouwkundige structuur
van openbare binnenhoven, die
via een netwerk van stegen en
gangen met elkaar verbonden
waren.

Het openbare karakter van de
blokken A, B, C en F1 wordt bena-
drukt doordat de straat- en de
hofgevels architectonisch niet we-
zenlijk van elkaar verschillen.
Door de rug-aan-rug opzet van de
plattegronden liggen ook de trap-
penhuizen aan beide gevels. Bij de
blokken D, E en F2 bestaat wel

een verschil tussen de voor- en
achtergevel; de formele architec-
tuur van de voorgevel staat tegen-
over het informele karakter van de
achtergevel met uitgebouwde keu-
kens. In de situatie na de renovatie
vervallen de trappenhuizen aan
één van beide gevels. Om het hof-
jeskarakter te handhaven worden,
waar dat in de bouwkundige
structuur mogelijk is, de woningen
vanaf het binnenterrein ontsloten.
Aan de Anjeliersstraat achter blok
E is een pleintje ontstaan dat een
verademing is in de stedebouw-
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1 Ouvude situatie 1:2500

2 Gevel Lijnbaansgracht, voor de
renovatie (blok D)

3 Nieuwe situatie

* DTBB staat voor: ir. Margreet Duin-
ker, Machiel van der Torre, ir. Onno
van den Berg en ir. Herbert van der
Brugghen.



6 Zlok van 72 Wominger, gebouwd door de Boww. Maatschapry . Concordia” o een zerrein, gelegen op denlock
Fig /1. der Westerstraat en Lynbaansgracht te Amsterdan.
PS Hamer, Architect.

kundige structuur van de Jordaan.
Door de privé-tuinen achter blok F
bij de hof te trekken en het slopen
van de vitbouwen achter blok E
krijgt de hof een verbinding met
het plein. De naar het plein ge-
keerde gevel van blok E is witge-
pleisterd en voorzien van dakier-
rassen en balkons.

De smalle en donkere poort in
blok D is vervallen; de nieuwe
poort ligt in het midden van de
Westerstraatgevel, breder en bete-
geld in een kleurig patroon.
Ontwerp De zes blokken hebben
een heldere bouwkundige struc-
tuur, met heel bruikbare traveema-
ten. In het ontwerp heeft dit geleid
tot een aantal hoofdwoningtypen,
die we illustreren aan de hand van
de plattegronden van blok C en E.
In de oude situatie bestond blok C
uit 24 rug-aan-rug woningen, ont-
sloten door twee trappenhuizen
aan de straatzijde en twee aan de
hofzijde. De beide trappenhuizen
aan de straat vervallen. De eenzij-
dig georiénteerde rug-aan-rug
woningen worden samengevoegd
tot driekamerwoningen met een
Frans balkon aan de hofgevel. In
de kap, in de oude toestand
slechts een bergzolder, komen wo-
ningen met een dakterras over de
volledige breedte van de woning.
In samenspraak met de bewoners
is hier een woning gekomen met
een vrije plattegrond. De woning
bestaat vit een ongedeelde ruimte,
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Lijnbaansgracht, na de renovatie,
met de nieuwe beschildering in tur-
quoise (blok D)

5 Blok E aan de zijde van de hof, na
de renovatie

6 Oorspronkelijke bouwtekening van
blok D, architect P. J. Hamer, 1886.
Bron: Historisch Topografische At-
las, Gem. Archiefdienst Amsterdam
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1 ingang

2 woonkamer

3 keuken

4 sloopkamer

5 stalling

6 binnenberging

7 woon-sloapkamer
8 terras

9 balken

alleen de ingang en de badkamer
zijn ervan afgescheiden. De
prachtige kap blijft over de volle
hoogte in het zicht. De woningen
aan de voorheen blinde kopgevel
kriigen een balkon aan de keuken.
In blok E, met een blokdiepte van
slechts 8 m, zijn twee naast elkaar
gelegen woningen tot driekamer-
woningen samengevoegd. De keu-
kenuitbouwen zijn gesloopt. De
tweede verdieping en de kapver-
dieping zijn samengetrokken tot
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tweekamermaisonnettes, met de
woonkamer in de kapverdieping
aan het dakterras.

Lichttoetreding De slechte lichttoe-
treding van de woningen is op

verschillende manieren aangepakt.

Aan de hofgevels zijn de woon- of
slaapkamerramen vergroot tot
Franse balkons. Door het verval-
len van de uvitbouwen is de licht-
toetreding aan de achtergevels
van blok D en E aanmerkelijk ver-
beterd. De naast elkaar gelegen
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7 Blok D, zijde hof, in oude toestand

8 Oude situatie blok C mef rug-aan-
rug woningen. Plattegrond begane-

grond 1:300

9 Nieuwe situatie blok C. Van boven
naar ender: hofgevel, kapverdie-
ping met doorsnede, eerste en
iweede verdieping, beganegrond en
straatgevel
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woonkamers en keukens zijn ver-
bonden door dubbele glasdeuren,
waardoor beide meer licht krijgen.
Door de hofgevels in lichte kleu-
ren te pleisteren wordt aanzienlijk
bijgedragen aan lichtere en ruimer
aandoende hofjes.

Materiaal- en kleurkeuze Een uit-
gangspunt is geweest, dat nieuwe
toevoegingen aan de oude gevels
duidelijk herkenbaar moeten zijn
in materiaal- en kleurgebruik. De
brede puien van de dakterrassen,
de aluminium ramen, de gepleis-
terde gevels en de balkons van
staal en glas onderscheiden zich
van de 19de-eeuwse architectuur.
Blok E en de hofgevels van blok D
en F zijn voorzien van buitengevel-
isolatie en stucwerk. De gevelvlak-
ken zijn wit met een zwarte plint,
de kopgevels zijn grijs. De gevels
hebben een licht aanzien gekre-
gen met een bijna zuidelijke sfeer.
De nieuwe, slank gedetailleerde
aluminium ramen zijn aan de bin-
nenzijde van de bestaande houten
kozijnen geplaatst. Het kleuren-
schema van zilvergrijs en Turks
blauw is een vrolijke variatie op
de oude blauwgroene en blauw-
grijze finten.

Van de blokken A, B en C, die op
de monumentenlijst staan, is het
historische gevelbeeld van metsel-
steen behouden. De ramen in de
straatgevels hebben overeen-
komstig de wens van Monumen-
tenzorg de traditionele donker-
groene kleur. In de hofgevels zijn
Franse balkons gekomen; de ra-
men hebben het nieuwe kleuren-
schema gekregen. Voor de archi-
tectuur belangrijke elementen, zo-
als de voordeuren met gietijzeren
roosters, de gootlijsten en de dak-
kapellen, zijn gehandhaafd.

M.J. Duinker
M. van der Torre

10 Blok D, zijde hof, in nieuwe staat,
met stucwerk en gesloopte keuken-

blokken

11 Nieuwe situatie blok E. Van boven
naar onder: kapverdieping, tweede
verdieping en eerste verdieping met
doorsnede (de nieuwe beganegrond
is vrijwel identiek aan de eerste;
één driekamerwoning is bestemd
voor stalling), 1:300

12 Oude situatie blok E: beganegrond
met keukenuitbouw
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Namen en getallen

Adviseur: Evers & Partners, |Jmui-
den (constructie)

Opdrachtgever: Gem. Woningbe-
drijf West, Amsterdam
Hoofdaannemer: Aannemingsbe-
drijf Nanning BY, Hoorn
Tuinarchitect: Gem. Dienst Volks-
huisvesting, Amsterdam

(G. Verweg)

Data: opdracht 1983, ontwerp
1983-1984, bouw nov. 1984—juli
1986

Maten: opp. bouwterrein 6.200 m?,
bebouwde opp. 2.950 m?, bruto
vloeropp. 12.100 m?, bruto inhoud
37.800 m?

Kosten: bouwsom f 13.165.000,—,
incl. installatie en BTW, excl.
honoraria en inrichting.

13 Gedeelte blok D aan de hof in
oude toestand, met kevkenuitbouw

14 In nieuwe situatie, balkons i.p.v. de
vitbouw

15 Zuidgevel van blok B

16 Interieur kapwoning met dakterras
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